VOORGECONFIGUREERDE
AKOESTISCHE OPLOSSINGEN

Modulaire stille zones voor elke werksituatie




VOOR EFFECTIEVE,
NAUWKEURIGE
RESULTATEN

Meer werkcomfort door
effectieve geluidsisolatie

In werkomgevingen met een constant achtergrondgeluid
zorgt effectieve geluidsisolatie voor meer concentratie, pre-
cisie en efficiéntie. Akoestische systemen van OTTOKIND
verminderen geluidsoverlast aanzienlijk. Ze helpen gezond-
heidsrisico’s te voorkomen en kostenintensieve productie-
onderbrekingen te vermijden. Met onze modulaire akoesti-
sche systemen kunnen oplossingen worden geconfigureerd
voor elke werksituatie. Voor meer rust, een aangename
werksfeer en tevreden werknemers.

Effectieve bescher- Comfortabel
ming tegen lawaait werken
Dalende Modulair

kosten ontwerp

Z0 werkt ons
akoestisch systeem

Onze akoestische panelen bestaan uit een stabiele
plaatstalen constructie met gladde en geperforeerde
plaatstalen panelen. De geperforeerde zijde breekt het
geluid. De gladde zijde weerkaatst het geluid en voor-
komt dat het wordt doorgegeven. Tussen de gladde

en geperforeerde plaat zit een polyestervlies dat het
geluid absorbeert en isoleert.
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AKOESTISCHE SCHEIDINGSWANDEN

Variabele geluidsisolatie op een kleine ruimte

Akoestische scheidingswandsystemen
rust- en wachtruimtes

Voorbeeldconfiguratie: U-vormige wachtruimte
» Breedte 2.232 mm x diepte 1.138 mm x hoogte 2.500 mm
- 5 x steun incl. compleet bevestigingsmateriaal

» 4 x akoestische scheidingswand, insteekbare plaatstalen mo-
dules, breedte 1.000 mm, diepte 105 mm, hoogte 2.500 mm

- Eén zijde geperforeerde akoestische plaat, één zijde gladde
plaat, absorberend polyestervlies

« Lak RAL 7035 lichtgrijs

Akoestische scheidingswandsystemen
grote dubbele werkplek

Voorbeeldconfiguratie: dubbele werkplek in dubbele T-vorm
- Breedte 2.670 mm x diepte 2.232 mm x hoogte 2.500 mm
- 7 x steun incl. compleet bevestigingsmateriaal

+ 6 x akoestische scheidingswand, insteekbare plaatstalen
modules, waarvan 4 x modulebreedte 1.250 mm en 2 x modu-
lebreedte 1.000 mm, diepte 105 mm, hoogte 2.500 mm

- Eén zijde geperforeerde akoestische plaat, één zijde gladde
plaat, absorberend polyestervlies

« Lak RAL 7035 lichtgrijs

Akoestische scheidingswandsystemen
kleine dubbele werkplek

Voorbeeldconfiguratie: dubbele werkplek in T-vorm
« Breedte 2.670 mm x diepte 2.138 mm x hoogte 2.500 mm
+ 5 x steun incl. compleet bevestigingsmateriaal

+ 4 x akoestische scheidingswand, insteekbare
waarvan 2 x modulebreedte 1.250 mm en 2 x modulebreedte
1.000 mm, diepte 105 mm, hoogte 2.500 mm

« Eén zijde geperforeerde akoestische plaat, één zijde gladde
plaat, absorberend polyestervlies

« Lak RAL 7035 lichtgrijs
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GESLOTEN AKOESTISCHE CABINES

Voor rust in omgevingen met lawaai

Kantoorcabines

Voorbeeldconfiguratie: kantoorcabine met ramen
« Breedte 4.230 mm x diepte 3.230 mm x hoogte 2.620 mm
+ 14 x steun, inclusief compleet bevestigingsmateriaal

+ 13 x akoestische scheidingswand, insteekbare plaatstalen mo-
dules, breedte 1.000 mm, diepte 105 mm, hoogte 2.500 mm,
inclusief vijf raamelementen

+ 4 x akoestisch plafondelement met dwarsbalken, breedte
1.000 mm, diepte 3.000 mm

- Eén zijde geperforeerde akoestische plaat, één zijde gladde
plaat, absorberend polyestervlies

« Lak buitenkant RAL 7035 lichtgrijs, binnenkant RAL 9o10
zuiver wit

- 3 x plafondlamp

+1x deurelement, breedte 1.000 mm, hoogte 2.500 mm, licht-
gewicht honingraatpaneel met zeer goede geluidsisolatie

Telefooncabines

Voorbeeldconfiguratie: telefooncabine Mini

+ Breedte 1.235 mm x diepte 1.480 mm x hoogte 2.620 mm
+ 4 x steun incl. compleet bevestigingsmateriaal

+ 3 x akoestische scheidingswand, insteekbare plaatstalen mo-
dules, 2 x breedte 1.250 mm / 1 x breedte 1.000 mm, diepte 105
mm, hoogte 2.500 mm

+ 1 x akoestisch plafondelement met dwarsbalken, breedte
1.000 mm, diepte 1.250 mm

« Eén zijde geperforeerde akoestische plaat, één zijde gladde
plaat, absorberend polyestervlies

« Lak buitenkant RAL 7035 lichtgrijs, binnenkant RAL go10
zuiver wit

+1x plafondlamp

+1x deurelement, breedte 1.000 mm, hoogte 2.500 mm, licht-
gewicht honingraatpaneel met zeer goede geluidsisolatie



OPEN AKOESTISCHE CABINES

Eilanden van rust met een breed scala aan toepassingen

Akoestische cabines met één open zijde

Voorbeeldconfiguratie: open cabine

« Breedte 3.230 mm x diepte 2.730 mm x hoogte 2.620 mm
+ 8 x steun incl. compleet bevestigingsmateriaal

+ 7 x akoestische scheidingswand, insteekbare plaatstalen modules,
waarvan 3 x modulebreedte 1.000 mm en 4 x modulebreedte 1.250 mm,
diepte 105 mm, hoogte 2.500 mm

« 2 x akoestisch plafondelement met dwarsbalken, breedte 1.250 mm, diepte 3.000 mm
- Eén zijde geperforeerde akoestische plaat, één zijde gladde plaat, absorberend polyestervlies
« Lak buitenkant RAL 7035 lichtgrijs, binnenkant RAL go1o zuiver wit

+ 2 x plafondlamp
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e Toepassingsvoorbeeld overkegcabine

Toepassingsvoorbeeld Eerstehulppost
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MEER AKOESTISCHE OPLOSSINGEN
VOOR INDIVIDUELE BEHOEFTEN

Het OTTOKIND akoestisch systeem is modulair. Onze akoestische panelen zijn ver-

krijgbaar in drie breedtes en drie hoogtes. Zo kunnen oplossingen op maat worden
geconfigureerd en gecombineerd met ramen, deuren en verdere inrichting.

Dit levert moderne oplossingen voor geluidsisolatie op die perfect zijn afgestemd
op de situatie. Graag bekijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn!
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